
Le belvédère réalisé sur un site constitue souvent l'ouvrage

 remarquable du lieu qui contribue, par le point de vue qu'il octroie, à

mettre en valeur l'ensemble de l'aménagement réalisé.

Les belvédères proposés par Marcanterra répondent le plus souvent

à un cahier des charges défini qui prend en considération les

 caractéristiques du site d'implantation et l'objectif recherché.

Les plateformes d'observation sont réalisées sur pilotis en bois ou en

métal ou construits sur une élévation du terrain permettant 

la possibilité d’obtenir une perspective remarquable.

Présentation des produits
  

  

  

✔ Pilotis bois exclusivement en
classe 4 (robinier, pin classe 4 
ou azobé).

✔ Structure et plancher en chêne, pin
ou maçaranduba.

✔ Les belvédères sont dimensionnés
pour une utilisation piétonne 
(450 kg/m²).

✔ Structure et plancher en chêne, pin
classe 4 ou bois exotique.

✔ Garde-corps, normalisé NF P 01-
012 ou pas, en fonction de la hauteur
de chute.

✔ Plancher brut, rainuré ou avec 
résine silicée incrustée.

✔ Aménagement de rampes d’accès
PMR aux plateformes.

Caractéristiques 

  

  

  

Fabrication et pose Marcanterra

Nous réalisons les dimensionnements, notes de calcul et plans d'exécution des ouvrages en
fabrication. Pose possible selon la localisation géographique.
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Belvédères
 Merlimont (62)

• Belvédère avec rampe d’accès et assises
• En chêne sur pilotis en robinier

• Platelage profil Alterbrut®
• Garde-corps inox marin

Retrouvez cette fiche
produit sur marcanterra.fr

Calais (62)

Mantes-la-Jolie (78)Le Tréport (76)

Boves (80)

Le conseil Marcanterra

Conseils techniques et estimations sur demande. Contactez-nous au 03 22 25 02 71
ou par mail : boisplantes@marcanterra.fr
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